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Functionaliteit

De Brander
De gasbrander genereert een vlam in de 
straalbuis. De vlam verwarmt de stralingsbuizen 
tot temperaturen tussen 550 en 700° C, waarbij 
deze energie in de vorm van infrarood- of 
warmtestraling in de ruimte vrijkomt. Het 
eigenlijke verbrandingsproces vindt plaats in 
een gesloten buis.

De Zwartebuis
Door een gecaloriseerde warmtebehandeling 
hebben de buizen een hoge 
corrosiebescherming, wat het emissiegedrag 
verbetert.  De turbulators optimaliseren de 
warmteoverdracht.

De Reflectorkap
De reflectorkappen boven de stralingsbuizen 
zorgen ervoor dat de warmtestraling wordt 
gereflecteerd in het werkgebied. Om ervoor te 
zorgen dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt en 
dat er warmte verloren gaat, zijn de reflectoren 
voorzien van een aluminium coating en is het 
reflectorlichaam rondom gesloten - waardoor 
een reflectiegraad van 95% wordt bereikt. 

Door de gesloten vorm zijn de stralingsbuizen 
omgeven door een warm luchtkussen, wat extra 
warmte bevordert [Dit verhoogt bovendien het 

energierendement van de apparaten]. 

De reflectoren van zeer efficiënte 
radiatoren zoals de calorSchwank en 
deltaSchwank hebben bovendien een hoge 
temperatuurbestendige warmte-isolatie 
van de reflectorketor [Toepassing in de 
ruimtevaarttechniek]. Net als de warmte-isolatie 
van een gebouw voorkomt de geïsoleerde 
reflector onnodig warmteverlies.

Schwank biedt drie modellen aan, die in hun 
efficiëntie verschillen:

A. deltaSchwank 

 B. calorSchwank 

 C. infraSchwank 



Volledig modulerende optie
Brandertechnologie

Standaard

Om ervoor te zorgen dat de 
gewenste temperatuur onder alle 
omstandigheden wordt bereikt, wordt 
een verwarmingssysteem altijd ontworpen 
op basis van de lokale minimale 
buitenluchttemperatuur.

Dagen met zeer lage temperaturen 
zijn echter zeldzaam, zodat het 
verwarmingssysteem op minstens 85% 
van alle dagen overgedimensioneerd is 
en de verwarming daarom bijna de hele 
verwarmingsperiode in deellast moet 
worden gebruikt.

Traploze, volledig modulerende kachels 
vervullen deze taak het best, omdat alleen 
zij de meest zinvolle manier zijn om efficiënt 
en comfortabel te verwarmen. Alleen zo 
kunnen ze hun vermogen optimaal aan 
de werkelijke vraag aanpassen. Terwijl 
conventionele branders de aanpassing 
via aan/uit-schakelcycli willen bereiken, 
moduleren Schwank verwarmingssystemen 
continu - en dat standaard.

In de gas-luchtsamenstelling wordt het gas- 
en luchtvolume dynamisch aangepast aan 
de respectievelijke vraag, wat zorgt voor 
de meest energie-efficiënte verbranding. 
Schoon. Efficiënt. Duurzaam.

Voordelen volledig modulerend Donkerstralers:

De aanpassing van gas- en verbrandingslucht aan de werkelijke warmtebehoefte verhoogt 
het energierendement met ca. 14%.

De levensduur van het verwarmingssysteem wordt aanzienlijk verlengd, aangezien frequente 
Aan/uit-cycli [koude start] en cycli kunnen tot 43% worden gereduceerd.

Bonus voor ErP, EnEV en GEG ratings tot 5%.

Traploze modulatie

zonder of met getrapte modulatie



NIEUW! deltaSchwank - een revolutionaire be-
nadering van de Buizenverwarmertechnologie

99,1% Seizoensrendement

Schoon, efficiënt & duurzaam

Volledig modulerende 
EC-motor voor traploze ver-
mogensaanpassing aan de 
werkelijke warmtebehoefte

bluTek-brander in de 
brandkamer met hoge 
temperatuurbesten-
digheid

Pneumatische gas/lucht-ver-
binding met dynamische aan-
passing van gas en verbrand-
ingslucht

Modbus-aansluiting 
voor integratie in ge-
bouwbeheersystemen

Verbrandingskamer van 
hoge temperatuurbestendig    
Roestvrij stalen vlammenbuis

Geoptimaliseerde reflectorgeometrie, 
volledig geïsoleerd met tussenliggende 
reflector



De Delta: maximale focus op 
klantvoordeel

Efficiënte bluTek-brander met roestvrijstalen 
verbrandingskamer die bestand is tegen hoge 
temperaturen
De gepatenteerde bluTek-brander genereert 
de warmte in een hittebestendige roestvrijstalen 
verbrandingskamer en wordt vervolgens 
overgebracht naar de stralingsbuizen. 
De gebreide oppervlaktestructuur van 
de brandstofstaaf zorgt voor een unieke 
warmteverdeling en vlamkoeling - de reductie 
van thermische NOx tot 35 mg/kWh in het 
uitlaatgas is het resultaat.

Energiebesparing Door Gas-
Luchtmengsel

De prestaties van deltaSchwank kunnen 
optimaal worden aangepast aan de 

actuele warmtebehoefte, waardoor energie 
wordt bespaard en het comfort in de hal 
wordt verhoogd. De pneumatische gas-
luchtcompound zorgt voor een optimale 
gas-luchtverhouding - overmatige lucht- en 
energieverliezen worden zo vermeden.

95% Reflectie-Eigenschappen
De verbrandingskamerreflector van de delta 
is gemaakt van FERAN [aluminium plaatstaal]. 
Met de in de laboratoria van de Fraunhofer 
Vereniging ontwikkelde reflectorgeometrie 
bereikt de deltaSchwank-buisverwarming een 
reflectiegraad van 95%.

Voordelen

•	 tot 99% seizoensrendement* volgens ErP
•	 tot 83,7% stralingsfactor**
•	 standaard traploze modulerende regeling
•	 groot modulatiebereik tussen 40-100% [com-

fortverbetering].
•	 gepatenteerde bluTek-brander
•	 Stoffen brandstofstaaf
•	 Roestvrijstalen verbrandingskamer
•	 gekoelde verbranding in de metalen stof-

brander
•	 Low-NOx branders - vervuilende uitstoot 
•	 35 mg/kWh
•	 pneumatische gas-luchtverbinding
•	 Gas/lucht altijd in optimale verhouding, 	

geen overtollige lucht, geen energieverlies
•	 constante efficiëntie over het hele 		

controlebereik
•	 Blazer met borstelloze EC-motoren - 		

energiebesparing van ongeveer 72%
•	 unieke reflectorgeometrie
•	 gecaloriseerde stralingsbuizen

[* gemeten volgens 2015/1188 bij deltaSchwank 1260U].
[** gemeten volgens DIN EN 416 bij deltaSchwank 950U].
[*** Gemiddelde waarde op basis van de calorische waarde, Hs]



calorSchwank & infraSchwank

Economisch, duurzaam & efficiënt

calorSchwank

De calorSchwank heeft zich duizendmaal 
bewezen en is een van de meest 
efficiënte buisverwarmers. De beschikbare 
vermogensniveaus tussen 15 en 120 kW 
maken hem geschikt voor industriële en 
commerciële toepassingen, logistiek en 
sport- en evenementenhallen. In tegenstelling 
tot conventionele apparaten is de brander 
van de calorSchwank standaard traploos 
gemoduleerd - dit maakt een economisch 
en duurzaam gebruik van het apparaat 
mogelijk. De calorSchwank wordt - net 
als alle andere Schwank producten - in 
Duitsland geproduceerd. De buizenverwarmer 
combineert de optimale verbranding op een 
keramische branderplaat met de beproefde 
constructie van stralingsbuizen en volledig 
geïsoleerde reflectoren. Zo garandeert het 
apparaat een hoge seizoensgebonden 
energie-efficiëntie en daarmee een 
merkbare energiebesparing ten opzichte van 
conventionele verwarmingssystemen.

infraSchwank

InfraSchwank zet de economische 
industriestandaard voor Schwank stralers. 
Het verschil met de calorSchwank is dat de 
reflector van InfraSchwank niet geïsoleerd is. 

infraSchwank

calorSchwank

De maatstaf voor energie-efficiëntie 

Voordelen 

•	 tot 82,97% seizoensrendement*
•	 60,2% Stralingsfactor**
•	 standaard traploze modulerende 

regeling

Voordelen 
•	 tot 89,9% seizoensrendement*
•	 70,8% stralingsfactor**
•	 standaard traploze modulerende 

regeling
•	 volledig geïsoleerde reflector

[* gemeten volgens 2015/1188 bij calorSchwank D50/M+U / InfraSchwank D50/M+L].
** gemeten volgens DIN EN 416 bij VRT D50/M+U / InfraSchwank D50/M+L].

Bestand tegen hoge temperaturen
Isolatie van de reflector



Brandertechniek infraSchwank / calorSchwank

De Fluister-Jet brander bij calorSchwank & infraSchwank

De Whisper-Jet brander is speciaal ontwikkeld voor 
de behoeften van de klant en geoptimaliseerd 
voor een emissiearme en grondstofbesparende 
verbranding van het gas-luchtmengsel. 
Het brandermondstuk zorgt voor een zeer lange, 
laminaire vlam en dus voor een gelijkmatige 
warmteoverdracht naar de stralingsbuis.

Alle branders van Schwank-buisverwarmers zijn 

standaard uitgerust met ModBus-connectiviteit. 
In combinatie met de speciaal ontwikkelde 
SchwankControl Touch cv-regeling maken ze 
zo een individuele regeling van elke individuele 
stralingsverwarming en het uitlezen van 
storingsmeldingen evenals een voorspellend 
onderhoud mogelijk. Dit geldt natuurlijk ook voor 
het deltaSchwank-model.

De Whisper Jet Brander

De Schwank continu Brander



Uitlaatsystemen

Uitlaatgaskanalen voor elke toepassing

Wij bieden u individueel berekende en systeemgecertificeerde rookgasinstallaties aan, die 
afhankelijk van de toepassing en de specificaties van de schoorsteenveger een functioneel 
betrouwbare werking garanderen.

Ruimteluchtonafhankelijk met 
Enkele Schoorsteen 
[LAS-systeem] Systeem C

Energiebesparing door voorverwarming van de 
verbrandingslucht

schone verbrandingslucht van buitenaf

probleemloos met vervuilde ruimtelucht

Aluminium of roestvrij staal

Ruimtelucht afhankelijk van 
Enkele Schoorsteen
Systeem B

Aluminium of roestvrij staal

Dubbele Schoorsteen 

een dakversie voor twee apparaten

met of zonder verbrandingsluchtinlaat 
van buitenaf

Aluminium of roestvrij staal

Collectief uitlaatsysteem
Systeem F

Combinatie van de 
uitlaatgasaansluitingen van de 
donkere radiatoren in één systeem

slechts één meetpunt en 
dakdoorvoering per ruimte



Uitlaatgaskanalen voor elke toepassing Gebruik van calorische waarde en 	
warmteterugwinning

Condensatietechniek

De tetraSchwank en hybridSchwank 
combineren de warmteterugwinning en de 
benutting van de calorische waarde op een 
moderne manier, 
efficiënte Schwank donkerstralers en 
een intelligente regeling voor een 
halverwarmingssysteem met een rendement tot 
110%.

 

B. hybridSchwank

Net als de tetraSchwank gebruikt de 
hybridSchwank de restwarmte die zich in het 
uitlaatgas bevindt, inclusief de calorische 
waarde. De teruggewonnen warmte [warm 
water] kan eenvoudig aan andere processen 
[ruimteverwarming of bedrijfswater] worden 
teruggeleverd.

Warmteterugwinningssysteem

tetraSchwank

hybridSchwank

Gebruik van calorische waarde en 
warmteterugwinning 

tot 110% rendement in combinatie met 
efficiënte Schwank darklight systemen

100% EnEV- en GEG-conform

Voordelen van de tetraSchwank & hybridSchwank

A. tetraSchwank

De tetraSchwank gebruikt de resterende 
energie die in het uitlaatgas zit. Het doel van de 
ontwikkelaars van Schwank: warmteterugwinning 
zonder tussenopslag en medium, direct ter plaatse. 
Met een aangesloten belasting van max. Met een 
aangesloten belasting van max. 50 kW recupereert 
hij de thermische energie die zich in het uitlaatgas 
bevindt in een tegenstroomproces en voert deze 
direct terug naar het gebouw. 

Met tetraSchwankAir kan de condensatietechniek 
worden gecombineerd met de toevoer van verse 
lucht van buitenaf.



Donkerstraler Verwarming
Nieuwe gedachte

deltaSchwank

infraSchwank

De Duurzame

calorSchwank
De Allrounder

De Industrienorm



tot 99,1% seizoensrendement* 
83,7% Stralingsfactor**
35 mg/kWh NOx
standaard traploze modulerende regeling

 tot 82,9% seizoensrendement*
60,2% Stralingsfactor**
133 mg/kWh NOx
standaard traploze modulerende regeling

[*Gemeten volgens 2015/1188 bij deltaSchwank 1260U].
[** Gemeten volgens DIN EN 416 bij deltaSchwank 950U].

[*Gemeten volgens 2015/1188 bij InfraSchwank D50/M+L].
** Gemeten volgens DIN EN 416 bij InfraSchwank D50/M+L].

tot 89,9%* seizoensrendement
70,8%** Stralingsfactor
132 mg/kWh NOx
standaard traploze modulerende regeling

* Gemeten volgens 2015/1188 bij VRT D50/M+U].
** Gemeten volgens DIN EN 416 bij VRT D50/M+U].



deltaSchwank
De Duurzame

Uw Voordelen:

tot 99,1% seizoensrendement*

zeer reflecterende FERAN-reflector voor 
maximaal 83,7% stralingsfactor*

Reflectorbehuizing volledig geïsoleerd om 
warmteverliezen door convectie tot een 
minimum te beperken

Unieke reflectorgeometrie 
[95% reflectiegraad]

standaard traploze modulerende regeling

Modulatiebereik van 100% tot 40% voor 
ideale vermogensaanpassing aan de 
warmtevraag

ModBus-capaciteit voor optimale 
controleerbaarheid en connectiviteit

tot 55% minder NOx [35 mg/ kWh] en tot 
20% minder CO2  

* gemeten volgens DIN EN 416 in het DVGW-Testlaboratorium

Seizoensrendement*
310U 320U 625U 635U 950U 1260U

Nominale Warmtebelast-
ing [kW], Hi 10,0 20,0 25,0 35,0 48,0 58,0

Mindestwärmebelastung , 
Hi [kW] 7,5 10,0 12,5 17,5 25,0 29,0

Warmtegeleidingvermogen Calorische 
waarde, Hi [%], nominale Belasting 96,3 92,4 92,1 89,8 91,4 92,2

Calorische waarde, Hi [%], 
Deellast 96,8 96,3 95,3 87,2 92,9 89,8

Stralingsfactor, Hi [%], 
Deellast 80,9 80,6 82,2 83,2 82,0 83,4

Strahlungsfaktor Hi [%], 
Nominale Belasting 80,6 78,1 80,3 78,6 83,7 80,9

Seizoensrendement[%] 97.3 99,0 98,9 97,4 97,6 99,1



Afmetingen deltaSchwankMin. Aansluitdruk

Propaan

Aardgas H

Aardgas L

15-50 kW 60 kW



calorSchwank
De Allrounder

Uw Voordelen:

* gemeten volgens DIN EN 416 in het DVGW-Testlaboratorium

tot 89,9% seizoensrendement*

brandwerende, volledig geïsoleerde 
reflector voor een stralingsfactor tot 70,8%*

standaard traploze modulerende regeling

ModBus-capaciteit voor optimale 
controleerbaarheid en connectiviteit

Seizoensrendement*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50

M+L
60/1 

L
60 

M+L

Nominale Warmtebelasting 
[kW], Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Mindestwärmebelastung , 
Hi [kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Warmtegeleidingvermogen Calorische 
waarde, Hi [%], nominale Belasting 90,2 90,2 90,1 90,1 90,2 90,2 90,2 90,2 91,1 91,1 91,6 91,6

Calorische waarde, Hi [%], 
Deellast / 89,9 / 89,7 / 89,9 / 89,8 / 91,0 / 91,1

Stralingsfactor, Hi [%], Deel-
last 67,2 67,2 70,2 70,2 69,8 69,8 72,7 72,7 71,4 71,4 70,2 83,4

Strahlungsfaktor Hi [%], 
Nominale Belasting / 66,7 / 69,5 / 69,2 / 71,8 / 70,8 / 69,5

Seizoensrendement[%] 81,2 83,9 82,9 85,4 83,3 85,8 84,8 87,0 85,3 87,8 85,4 87,2

Seizoensrendement*

15/1 
U

15 
M+U

20/1 
U

20 
M+U

30/1 
U

30 
M+U

40/1 
U

40 
M+U

50/1 
U

50 
M+U

60/1 
U

60 
M+U

Nominale Warmtebelasting 
[kW], Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Mindestwärmebelastung , 
Hi [kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Warmtegeleidingvermogen Calorische 
waarde, Hi [%], nominale Belasting 93,4 93,4 93,4 93,4 92,6 92,6 92,9 92,9 92,2 92,2 92,6 92,6

Calorische waarde, Hi [%], 
Deellast / 93,8 / 93,9 / 92,1 / 93,2 / 91,8 / 92,2

Stralingsfactor, Hi [%], Deel-
last 69,8 69,8 70,2 70,2 70,2 70,2 69,2 69,2 70,8 70,8 70,6 70,6

Strahlungsfaktor Hi [%], 
Nominale Belasting / 69,2 / 70,8 / 71,0 / 68,3 / 70,0 / 69,7

Seizoensrendement[%] 85,5 88,8 86,1 89,9 85,8 88,7 85,9 88,6 86,1 88,3 86,5 88,4



Afmetingen calorSchwank U Afmetingen calorSchwank LL

Afmetingen calorSchwank LMin. Aansluitdruk

Propaan

Aardgas H

Aardgas L

Afmetin-
gen

15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13628 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 68 95 119 171 221 79 112 161 205 222 219 306 335



infraSchwank
De Industriestandaard

Uw Voordelen:

* gemeten volgens DIN EN 416 in het DVGW-Testlaboratorium

tot 82,9% seizoensrendement*

brandwerende, volledig geïsoleerde 
reflector voor een stralingsfactor tot 60,2%*

standaard traploze modulerende regeling

ModBus-capaciteit voor optimale 
controleerbaarheid en connectiviteit

Seizoensrendement*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50 

M+L
60/1 

L
60 

M+L

Nominale Warmtebelast-
ing [kW], Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Mindestwärmebelastung , 
Hi [kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Warmtegeleidingvermogen Cal-
orische waarde, Hi [%], nominale 
Belasting

90,6 90,6 90,0 90,0 91,4 91,4 91,8 91,8 91,4 91,4 91,4 91,4

Calorische waarde, Hi [%], 
Deellast / 91,0 / 90,5 / 91,4 / 92,2 / 91,7 / 91,6

Stralingsfactor, Hi [%], 
Deellast 55,7 55,7 56,9 56,9 59,9 59,9 59,1 59,1 60,2 60,2 59,4 59,4

Strahlungsfaktor Hi [%], 
Nominale Belasting / 55,2 / 56,4 / 59,4 / 58,6 / 59,7 / 58,9

Seizoensrendement[%] 75,7 79,0 76,2 79,4 79,5 82,3 79,7 82,7 80,2 82,9 79,8 82,2

Seizoensrendement*
15/1 

U
15 

M+U
20/1 

U
20 

M+U
30/1 

U
30 

M+U
40/1 

U
40 

M+U
50/1 

U
50 

M+U
60/1 

U
60 

M+U

Nominale Warmtebelast-
ing [kW], Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Mindestwärmebelastung , 
Hi [kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Warmtegeleidingvermogen Cal-
orische waarde, Hi [%], nominale 
Belasting

92,0 92,0 92,4 92,4 91,7 91,7 91,8 91,8 92,4 92,4 92,0 92,0

Calorische waarde, Hi [%], 
Deellast / 92,4 / 92,4 / 92,1 / 92,4 / 92,7 / 92,2

Stralingsfactor, Hi [%], 
Deellast 55,7 55,7 57,6 57,6 59,3 59,3 57,8 57,8 58,2 58,2 57,6 57,6

Strahlungsfaktor Hi [%], 
Nominale Belasting / 55,1 / 57,1 / 58,8 / 57,2 / 57,7 / 57,0

Seizoensrendement[%] 77,0 80,2 78,7 81,6 79,5 82,7 79,0 82,1 79,9 82,8 79,3 81,8



Min. Aansluitdruk Afmetingen infraSchwank L

Afmetingen infraSchwank U Afmetingen infraSchwank LL

Propaan

Aardgas H

Aardgas L

Afmetin-
gen

15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13627 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 54 75 92 130 166 185 57 57 80 114 142 153 165 225 245



Innovatief. Ervaren. Competent.

De naam Schwank staat al decennialang voor hoogwaardige 
en zuinige halverwarming- en koelsystemen.
Als marktleider voor gas-infrarood verwarmingssystemen heeft 
Schwank een uitgebreide ervaring. Meer dan 200.000 tevreden 
klanten en meer dan 2,5 miljoen geproduceerde apparaten 
spreken voor zich. 

Als Duitse fabrikant staan wij voor onze claim om producten 
en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren. Elk van onze 
producten staat garant voor een economische en CO2 & NOx-
minimale werking.

Ervaring creëert Betrouwbaarheid.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Germany

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 · 50735 Köln
Tel.: +49-[0]221-7176 0
info@schwank.de
www.schwank.de

BeNeLux

Schwank BV
Vaart 7A  · 4206 CC Gorinchem
Tel.: +31-[0]183-766 050
schwank@schwank.nl
www.schwank.nl


