
deltaSchwank.

De donkerstraler opnieuw uitgevonden. 
Made in Germany

Voor Efficiëntie, Gebruikersvriendelijkheid en duurzaamheid.
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Technische gegevens



Bij de ontwikkeling van de deltaSchwank heb-
ben onze ingenieurs een revolutionaire doorbraak 
kunnen realiseren welke uniek is in de wereld van 
donkerstralers. Door de combinatie van de 		
gepatenteerde  bluTek-brander, de verbeterde re-
flectoreigenschappen en een intelligente besturing 
is een donkerstraler ontstaan welke door zijn presta-
ties de concurrentie ver voorbij is.  

Deze prestaties op gebied van efficiëntie, gebrui-
kersvriendelijkheid en duurzaamheid bieden de 
beste oplossing voor de verwarming van distribu-
tiecentra en grote bedrijfsruimtes. Of zo als wij dat 
noemen een zekere Delta.

Een zekere Delta, hoge efficiënte bluTek-Brander met een extreem temperatuurbestendige edelstaal 
verbrandingsruimte. 

De Delta: Maximale focus op klant voordeel

Stralingsfactor*

Thermische efficiëntie*
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gebaseerd op calorische 
waarde

gebaseerd op verbrand-
ingswaarde

Uw voordelen in een overzicht:

Efficiëntie.

▪▪ 29%** hogere stralingsfactor
▪▪ 50%** minder verlies via verbrandingsgassen
▪▪ 72%** minder stroomverbruik

19%** minder energieverbruik

▪▪ On-board diagnosefunctie voor de optimalisatie 
van onderhoud en werking

▪▪ Preventief-onderhoud = maximale  
beschikbaarheid

▪▪ 15 jaar garantie*** 
▪▪ Industrie 4.0 gereerd
▪▪ Kwaliteit „Made in Germany“

Gebruikersvriendelijkheid.

Duurzaam.

▪▪ 20% reductie van CO2 en tot 55% reductie van 
NOx  dankzij de gepatenteerde bluTek bran-
der met een pneumatische gas/lucht vermen-
ging.****

▪▪ Minimalisering van schakelingen om de levens-
duur te verlengen.

* Gemeten volgens DIN EN 416-2 bij de DeltaSchwank 320U 
** De prestatievergelijk van energieverbruik en efficiëntie zijn 
vergeleken met de CalorSchwank D15 M/U 
*** Alleen geldig in combinatie met Service Premium onder-
houdspakket 
**** Waarden kunnen naar gelang apparaat type variëren
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Een revolutionaire benadering 
van de donkerstralertechnologie.
…Omdat voor ons het beste nog niet goed genoeg is…

Volledig modulerende EC-motor

bluTek brander met  	
temperatuurbestendige RVS 
verbrandingsruimte

Pneumatische vermenging van 
Gas en Lucht.

Temperatuurbestendige RVS 
vlambuis.

ModBus aansluiting voor 
de integratie in 		
gebouwbeheerssystemen

Geoptimaliseerde reflector-geometrie 
met een tussenreflector

97,6 % Seizoens efficiëntie
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deltaSchwank

310 320 625 635 950 1260
Warmte-input [kW] 10 20 25 35 48 58
Efficiëntie Stralingsfactor [%] DL / VL

toegepast op hooglast
80,6 /
80,9

78,1 / 
80,6

80,3 /
82,2

78,6 /
83,2

83,7 /
82,0

80,9 / 
83,4

Thermische efficiency [%] DL / VL
toegepast op calorische onderwaarde

96,3 /
96,8

92,3 /
96,3

92,1 /
95,3

89,8 /
93,7

91,4 /
93,9

92,2 /
95,2

Thermische efficiency [%] DL / VL
toegepast op calorische bovenwaarde

86,8 /
87,2

83,2 /
86,8

83,0 /
85,9

80,9 /
84,4

82,3 /
84,6

83,1 /
85,8

Seisoens efficiëntie [ErP] [%] 98,2 99,0 98,9 97,4 97,6 99,0
Aardgas H
1)

Modulatie max/min [kW] 10,0 / 
7,5

20,0 / 
10,0

25,0 / 
12,5

35,0 / 
17,5

48,0 / 
25,0

58,0 / 
29,0

Gasverbruik [m3/h] 1,0 2,0 2,51 3,51 4,81 5,82
Aardgas L
2)

 Modulatie max/min [kW] 10,0 / 
7,5

20,0 / 
10,0

25,0 / 
12,5

35,0 / 
17,5

48,0 / 
25,0

58,0 / 
29,0

Gasverbruik [m3/h] 1,17 2,33 2,92 4,08 5,60 6,77
Propaan
3)

 Modulatie max/min [kW] 10,0 - 
7,5

20,0 - 
10,0

25,0 - 
12,5

35,0 - 
17,5

48,0 - 
25,0

58,0 - 
29,0

Gasverbruik [m3/h] 0,78 1,55 1,94 2,72 3,73 4,51
Technische 
data

Gewicht [kg] 114 181 186 254 326
lucht aansluiting [mm] Ø 100
Eelectrisch verbruik [W] 30 45 55 75 175 300
Beschermingsklasse IP20
Gas aansluiting R 1/2" R 3/4"
Voeding 230 V / 50 Hz ~
Ontstekingsautomaat elektrode met elektrische ontsteking en ionisatie, 

uitgevoerd door een automatische regelaar
Formaten A: lengte bluTek brander [mm] 626

B: lengte stralingsmodule [mm] 3050 5950 9000 11900
C: Totale lengte [mm] 3810 6728 9756 12681
Breedte [mm] 595
Hoogte [mm] 293

CE nummer CE-0085CS0487

Technische gegevens

1) Hi,n=9,97 kWh/m3 / 2) Hi,n=8,57 kWh/m3 / 3) Hi,n=12,87 kWh/kg	 VL= Vollast / DL= Deellast

Benelux

Schwank BV
Nijverheidsweg 5 ▪ 4104 AN CULEMBORG [NL]
Tel.:		  +31-345-513143			 
		  +32-472-502000
Email: 	 schwank@schwank.nl
		  info@schwank.be
Web: 		 www.schwank.nl
		  www.schwank.be


