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Helderstralers 

Waterstofverwarmingssystemen

Donkerstralers

Infraroodverwarmingssystemen
Innovatief | Efficiënt | Comfortabel

MADE
IN 
GERMANY
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Schwank biedt voor bijna elke uitdaging een 
passende oplossing: of het nu gaat om  
verwarming vanaf een hoogte van 55 m in een 
stadion, gelijkmatige warmteverdeling
over 50.000 m² logistieke ruimte of  
temperatuurtoleranties tot 1,5 K in gevoelige 

productieomgevingen. Onze competentie, met 
name op het gebied van efficiëntie,  
duurzaamheid en comfort, wekt vertrouwen.

Schwank geniet onder andere het vertrouwen 
van: 



3

Inhoud 

geniumSchwank – van 100% aardgas naar 100% waterstof...............................................4
calorSchwank – als het gaat om efficiëntie...........................................................................6
infraSchwank – de instapmodel Donkerstraler......................................................................8

supraSchwank – Het premium model....................................................................................10 
primoSchwank – de all-rounder voor de industrie...............................................................12

tetraSchwank – efficiënte warmteterugwinning...................................................................14

Verwarmings- en klimaatsystemen voor de 
industrie,handel en logistiek
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Gas-infraroodverwarmingssystemen
H2 verwarmings- 
systemen

Elektrische warmtepompen

MonsterFansLuchtbehandelingsunits

Luchtverwarming 

Donkerstralers Helderstralers  eSchwankgeniumSchwank

Elektrische infraroodverwarming

SchwankAir Lucht-lucht warmtepompen Lucht-water warmtepompen

MonsterFansaeroSchwank

R290

Luchtgordijnen 

SchwankAir

Regelsystemen 

SchwankControlTouch
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15 - 48 kW

20 mbar

15 mbar

40 mbar

40 mbar

geniumSchwank

Min. aansluitdruk

Waterstof

Aardgas H

Aardgas L

Propaan

* gemeten volgens DIN EN 416 in het DVGW-testlaboratorium (gS-635/U)

Product features:

De eerste en enige industriële verwarming 
ter wereld op basis van buisverwarming die 
vandaag de dag met 100% waterstof kan 
worden gebruikt.

Hybride mogelijkheid: eerst gebruik met fossiele 
gassen, later mogelijk met 100% waterstof.

Seizoensrendement tot 99%*.

Sterk reflecterende FERAN-reflector.

Volledig geïsoleerde reflectorbehuizing om 
convectiewarmteverliezen te minimaliseren.

Unieke reflectorgeometrie 
(95 % reflectiegraad)

Standaard continu modulerend, van 50 % tot 
100 % voor ideale vermogensaanpassing aan 
seizoensgebonden verwarmingsbehoeften

ModBus-compatibiliteit voor optimale 
regelbaarheid en connectiviteit

                                                                   315U 320U 630U 635U 950U
Nominale warmtebelasting (kW), 
NCV 15,0 20,0 27,0 35,0 48,0

Minimale warmtebelasting (kW), 
NCV 11,5 15,0 20,5 26,5 36,0

Th. calorische waarde, GCV (%), 
max. belasting 94,3 93,6 94,8 93,1 93,9

Th. calorische waarde, GCV (%), 
deellast 96,1 95,5 96,0 95,3 95,6

Stralingsfactor, NCV (%), 
nominale belasting 81,9 82,0 81,1 82,2 82,0

Stralingsfactor, NCV (%), 
deellast 80,6 80,8 80,0 80,3 81,1

Seizoensrendement (%) 97,3 97,3 98,9 98,9 97,6

Technical Data

H2 Industriële verwarmers
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Afmetingen geniumSchwank 630U/635UAfmetingen geniumSchwank 315U/320U

Afmetingen geniumSchwank 950U Afmetingen geniumSchwank 

Afmetingen 315U 320U 630U 635U 950U

A  (mm) 630 780 780

B1 (mm) 2920 2920 2920

B2 (mm) - 2920 5840

C  (mm) 3750 7020 9940

Gewicht (kg) 110 232 285

315U 320U 630U 635U 950U

Aansluitingswaarde aardgas H / G 20 
(m3/h)** 1,50 2,00 2,80 3,51 4,81

Gas consumption Aardgas L / G 25 
(m3/h)*** 1,76 2,33 2,92 4,08 5,60

Gas consumption Propaan / G 31 
(kg/h)**** 1,17 1,55 2,17 2,72 3,73

Gas consumption hydrogen (kg/h) 
***** 5,0 6,7 9,0 11,7 16,0

Max. gasleidingsdruk
(aardgas / propaan)  60 mbar

Rookgasaansluiting (mm) Ø 100

Elektrisch stroomverbruik (W) 30,0 45,0 55,0 75,0 175,0

Beschermingsklasse IP 20

Gasaansluiting (extern) R 1/2” R 3 /4”

Elektrische aansluiting 230 V / Hz 50 ~

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg
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calorSchwank

* gemeten volgens DIN EN 416 in het DVGW-testlaboratorium (cS-50m/U)

Productkenmerken:

brandwerende reflector voor tot 71% 
stralingsfactor*

Volledig modulerend: past zich aan aan 
seizoensgebonden warmteverlies

ModBus-functionaliteit voor optimale 
regelbaarheid en connectiviteit

                                                       15 M L 20 M L 30 M L 40 M L 50 M L 60 M L
Nominale warmtebelasting 
(kW), NCV 15,0 19,0 29,0 39,0 49,0 60,0

Minimale warmtebelasting 
(kW), NCV 11,2 14,3 22,0 30,0 38,0 48,0

Th. calorische waarde, GCV 
(%), max. belasting 81,3 81,2 81,3 81,3 82,1 82,5

Th. calorische waarde, GCV 
(%), deellast 81,0 80,8 81,0 80,9 82,0 82,1

Stralingsfactor, NCV (%), 
nominale belasting 67,2 70,2 69,8 72,7 71,4 70,2

Stralingsfactor, NCV (%), 
deellast 66,7 69,5 69,2 71,8 70,8 69,5

Seizoensrendement (%) 83,9 85,4 85,8 87,0 87,8 87,2

Technische gegevens: calor L

                                                       15 M U 20 M U 30 M U 40 M U 50 M U 60 M U
Nominale warmtebelasting 
(kW), NCV 15,0 19,0 29,0 39,0 49,0 60,0

Minimale warmtebelasting 
(kW), NCV 11,2 14,3 22,0 30,0 38,0 48,0

Th. calorische waarde, GCV 
(%), max. belasting 84,1 84,1 83,4 83,7 83,1 83,4

Th. calorische waarde, GCV 
(%), deellast 84,5 84,6 83,0 84,0 82,7 83,1

Stralingsfactor, NCV (%), 
nominale belasting 69,8 70,2 70,2 69,2 70,8 70,6

Stralingsfactor, NCV (%), 
deellast 69,2 70,8 71,0 68,3 70,0 69,7

Seizoensrendement (%) 88,8 89,9 88,7 88,6 88,3 88,4

Technische gegevens: calor U

Donkerstralers
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Afmetingen 15 U 20 U 30 U 40 U 50 U 60 U 15 L 20 L 30 L 40 L 50 L 60 L 80 LL 100 LL 120 LL

A  (mm) 502 502 502 502 502 502

B1 (mm) 3050 4540 6100 9000 12 205 13 695 6100 9150 13 620 18 000 19 570 13 620 18 000 19 490

C (mm) 3708 5197 6759 9657 12 707 14 197 6602 9652 14 122 18 502 20 072 14 622 19 004 20 494

D  (mm) 345 345 345 345 345 345

Gewicht (kg) 54 75 92 130 166 185 57 57 80 114 142 153 165 225 245

15 U/L 20 U/L 30 U/L 40 U/L 50 U/L 60 U/L

Aansluitingswaarde aardgas H / G 20 
(m3/h)** 1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Aansluitingswaarde Aardgas L / G 25 
(m3/h)*** 1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Aansluitingswaarde Propaan / G 31 
(kg/h)**** 1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Max. gasleidingsdruk
(aardgas / propaan)  60 mbar

Rookgasaansluiting (mm) Ø 100

Elektrisch stroomverbruik (W) 104 91

Beschermingsklasse IP 20

Gasaansluiting (extern) R 1/2” R 3 /4”

Elektrische aansluiting 230 V / Hz 50 ~

Afmetingen calorSchwank L

Afmetingen calorSchwank U

Afmetingen calorSchwank LL

15 - 50 kW / 
80 - 100 kW

20 mbar

15 mbar

40 mbar

Min. aansluitdruk

Aardgas H 

Aardgas L

Propaan

30 mbar

20 mbar

40 mbar

60 kW / 
120 kW

Afmetingen calorSchwank LL / L / U

LL L U

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg
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infraSchwank

* gemeten volgens DIN EN 416 in het DVGW-testlaboratorium (iS-50m/U)

Productkenmerken:

brandwerende reflector voor tot 60,2% 
stralingsfactor*

Volledig modulerend: past zich aan aan 
seizoensgebonden warmteverlies

ModBus-functionaliteit voor optimale 
regelbaarheid en connectiviteit

                                                       15/1 
U

15 
M+U

20/1 
U

20 
M+U

30/1 
U

30 
M+U

40/1 
U

40 
M+U

50/1 
U

50 
M+U

60/1 
U

60 
M+U

Nominale warmtebelasting 
(kW), NCV 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Minimale warmtebelasting 
(kW), NCV / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Th. calorische waarde, GCV 
(%), max. belasting 82,9 82,9 83,2 83,2 82,6 82,6 82,7 82,7 83,2 83,2 82,8 82,8

Th. calorische waarde, GCV 
(%), deellast / 83,2 / 83,2 / 83,0 / 83,2 / 83,5 / 83,1

Stralingsfactor, NCV (%), 
nominale belasting 55,7 55,7 57,6 57,6 59,3 59,3 57,8 57,8 58,2 58,2 57,6 57,6

Stralingsfactor, NCV (%), 
deellast / 55,1 / 57,1 / 58,8 / 57,2 / 57,7 / 57,0

Seizoensrendement (%) 77,0 80,2 78,7 81,6 79,5 82,7 79,0 82,1 79,9 82,8 79,3 81,8

Technische gegevens

Donkerstralers
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Afmetingen 15 U 20 U 30 U 40 U 50 U 60 U 80 LL 100 LL 120 LL

A  (mm) 502 502 502 502

B1 (mm) 3138 4628 6188 9088 12 138 13 627 13 620 18 000 19 490

C (mm) 3640 5130 6690 9590 12 640 14 130 14 622 19 004 20 494

D  (mm) 345 345 345 345

Gewicht (kg) 54 75 92 130 166 185 165 225 245

15 U 20 U 30 U 40 U 50 U 60 U

Aansluitingswaarde aardgas H / G 20 
(m3/h)** 1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Aansluitingswaarde Aardgas L / G 25 
(m3/h)*** 1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Aansluitingswaarde Propaan / G 31 
(kg/h)**** 1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Max. gasleidingsdruk
(aardgas / propaan)  60 mbar

Rookgasaansluiting (mm) Ø 100

Elektrisch stroomverbruik (W) 104 91

Beschermingsklasse IP 20

Gasaansluiting (extern) R 1/2” R 3 /4”

Elektrische aansluiting 230 V / Hz 50 ~

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg

Afmetingen infraSchwank U Afmetingen infraSchwank LL

15 - 50 kW / 
80 - 100 kW

20 mbar

15 mbar

40 mbar

Min. aansluitdruk

Aardgas H 

Aardgas L

Propaan

30 mbar

20 mbar

40 mbar

60 kW / 
120 kW

Afmetingen infraSchwank LL / L / U

LL U
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22 mbar

16 mbar

32 mbar

50 mbar

supraSchwank

Min. aansluitdruk

Butane

Natural Gas H 

Natural Gas L

Propane

Productkenmerken:

Superlage NOx-uitstoot (13 mg/kWh)

Volledig geïsoleerd - voor een stralingsfactor
tot 82,4%*

Gepatenteerde delta-mengkamer voor het 
voorverwarmen van het gas-luchtmengsel

Volledig modulerend: past zich aan aan
seizoensgebonden warmteverlies 

Stralingsrooster

ModBus-functionaliteit voor optimale
regelbaarheid en connectiviteit

6/1 6/M 10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M
Nominale warmtebelasting 
(kW), NCV 4,6 4,6 7,7 7,7 11,5 11,5 15,4 15,4 23,1 23,1 30,8 30,8

Minimale warmtebelasting 
(kW), NCV / 2,8 / 4,6 / 6,9 / 9,2 / 13,9 / 18,5

Th. calorische waarde, GCV 
(%), max. belasting 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Th. calorische waarde, GCV 
(%), deellast / 85,6 / 85,6 / 85,6 / 85,6 / 85,6 / 85,6

Stralingsfactor, NCV (%), 
nominale belasting 75,2 72,9 76,3 74,0 77,1 74,7 79,2 76,7 80,9 78,4 79,0 76,6

Stralingsfactor, NCV (%), 
deellast / 76,7 / 77,8 / 78,6 / 80,7 / 82,4 / 80,5

Seizoensrendement (%) 90,6 95,9 91,5 96,8 93,0 97,4 93,0 98,4 93,8 99,1 93,0 98,4

Technische gegevens

45 mbar

45 mbar

65 mbar

65 mbar

* gemeten volgens DIN EN 416 in het DVGW-testlaboratorium (10sS-30/1)

Helderstralers

Eentraps Volledig
modulerend
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Afmetingen supraSchwank

Afmetingen 6 10 15 20 30 40

L1  (mm) 553 553 830 1108 1662 1108

L2 (mm) 629 629 906 1184 1738 1181

Gewicht (kg) 19,4 18,4 23,8 30,4 39,4 35,8

6 10 15 20 30 40

Nominale warmtebelasting (kW)

Aardgas H / L 4,6 7,7 11,5 15,4 23,1 30,8

Liquefied petroleum gas (LPG) 4,6 7,7 11,5 15,4 23,1 30,8

Aangesloten belasting

Aardgas H / L (m³/h) ** / *** 0,46 / 0,54 0,77 / 0,90 1,15 / 1,34 1,54 / 1,80 2,32 / 2,70 3,08 / 3,59

Liquefied petroleum gas (LPG) 
(kg/h) **** 0,36 0,60 0,90 1,20 1,80 2,40

Max. gasleidingsdruk (Aardgas / LPG 
/ propaan / butaan) 100 mbar

Gasaansluiting (extern) R 1/2”

Elektrische aansluiting 230 V / Hz 50 ~

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg
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Eentraps

22 mbar

20 mbar

50 mbar

50 mbar

primoSchwank

Min. aansluitdruk

Butaan

Aardgas H 

Aardgas L

Propaan

* gemeten volgens DIN EN 416 in het DVGW-testlaboratorium (pS-40/m)

Productkenmerken:

Superlage NOx-uitstoot (13 mg/kWh)

Volledig geïsoleerd - voor een stralingsfactor  
tot 73%*

Gepatenteerde delta-mengkamer voor 
het voorverwarmen van het gas-luchtmengsel

Volledig modulerend: past zich aan aan 
seizoensgebonden warmteverlies

ModBus-compatibiliteit voor optimale 
regelbaarheid en connectiviteit

10/1 10/M* 15/1 15/M* 20/1 20/M* 30/1 30/M* 40/1 40/M*
Nominale warmtebelasting (kW), 
NCV 9,7 9,7 14,5 14,5 19,4 19,4 29,1 29,1 38,8 38,8

Minimale warmtebelasting (kW), 
NCV / 5,7 / 8,7 / 11,6 / 17,5 / 23,3

Th. calorische waarde, GCV (%), 
max. belasting 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Th. calorische waarde, GCV (%), 
deellast / 85,6 / 85,6 / 85,6 / 85,6 / 85,6

Stralingsfactor, NCV (%), 
nominale belasting 63,8 62,1 66,2 64,4 69,5 67,5 69,5 67,5 71,4 69,3

Stralingsfactor, NCV (%), 
deellast / 65,3 / 67,6 / 71,0 / 71,0 / 72,9

Seizoensrendement (%) 85,5 91,0 86,9 92,3 88,6 94,0 88,7 94,1 89,6 95,0

Technische gegevens

Volledig
modulerend

45 mbar

45 mbar

65 mbar

65 mbar

Helderstralers
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Afmetingen primoSchwank

Afmetingen 10 15 20 30 40

L1  (mm) 553 830 1108 1662 1108

L2 (mm) 605 882 1160 1714 1157

Gewicht (kg) 11.4 15.4 18.9 24.4 32.4

10 15 20 30 40

Nominale warmtebelasting (kW)

Aardgas H / L 9.7 14.5 19.4 29.1 38.8

Liquefied petroleum gas (LPG) 9.7 14.5 19.4 29.1 38.8

Aangesloten belasting

Aardgas H / L (m³/h) ** / ***  0.97 / 1.13 1.45 / 1.69 1.95 / 2.26 2.92 / 3.40 3.90 / 4.53

Liquefied petroleum gas (LPG) 
(kg/h) **** 0.76 1.13 1.52 2.28 3.01

Max. gasleidingsdruk (Aardgas / LPG 
/ propaan / butaan) 100 mbar

Gasaansluiting (extern) R 1/2”

Elektrische aansluiting 230 V / Hz 50 ~

** Hi,n= 9,97 kWh/m³   *** Hi,n= 8,57 kWh/m³   **** Hi,n= 12,87 kWh/kg ***** Hi,n= 2,995 kWh/kg
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tetraSchwank

Productkenmerken:

Verhoogde efficiëntie van het 
verwarmingssysteem door energieterugwinning 
tot 110 %

Verlaging van de bedrijfskosten van 
aangesloten verwarmingssystemen (tot 50 
% energiekosten voor de verwarming van 
industriële gebouwen)

Warmte- en verse luchttoevoer voor gebouwen 
zonder noemenswaardig extra energieverbruik.

Condensatietechnologie / Warmteterugwinning

Technisch schema van warmteterugwinningssysteem:

Donkerstraler 
aansluiting

Recirculatieventilator voor  
tegenstroomproces

Roestvrijstalen  
warmtewisselaar

Luchtcirculatie-
schoorsteen Verse lucht 

schoorsteen
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Germany - Headquarters

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 ■ 50735 Cologne
Tel.: +49-221-7176 0
info@schwank.de
www.schwank.de

Austria

Schwank Ges.m.b.H.
Hetmanekgasse 1b/3 ■ 1230 Vienna
Tel.: +43-1-609 1320
office@schwank.at
www.schwank.at

Benelux

Schwank BV
Vaart 7A ■ 4206 CC Gorinchem
Tel.: +31-183 766050
schwank@schwank.nl
www.schwank.nl

China

Schwank HVAC Technology
(Tianjin) Ltd. Co.
7a Jimei Industrial Park
Devel. Area ■ 300385 Tianjin
Tel.: +86-22-87975319
info@schwank.cn
www.schwank.cn

Czech Republic

Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1 ■ 614 00 Brno
Tel.: +420-545-211 530
info@schwank.cz
www.schwank.cz

Poland

Schwank Polska Sp. z.o.o.
ul. Krańcowa 65 ■ 62-081 Przeźmierowo
Tel.: +48-32-201 05 58
info@schwank.pl
www.schwank.pl

Romania

Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21 bl. B11/43-44  
610127 Piatra Neamt
Tel.: +40-233-22 69 66
schwank@schwank.ro
www.schwank.ro

Slovak Republic

Schwank s.r.o.
Vajnorská 100/B ■ 831 04 Bratislava
Tel.: +421-94-895 9535
info@schwank.sk
www.schwank.sk

United Kingdom

Schwank Ltd.
Unit D2, Armthorpe Enterprise Park
Durham Lane ■ Doncaster DN3 3DY
Tel.: +44-20-86413900
sales@schwank.co.uk
www.schwank.co.uk

Canada

Schwank Ltd.
6485 Ordan Drive ■ Mississauga, 
Ontario, ON L5T 1X2
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com

Schwank Companies Worldwide

USA

Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way ■ Waynesboro, GA 30830
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com

ver. 002 | 02/26


