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Als wereldwijd actief familiebedrijf biedt Schwank op 
maat gemaakte totaaloplossingen voor commerciële 
en industriële verwarmings-, klimaatbeheersings- en 
ventilatiesystemen. 

Met meer dan 90 jaar ervaring en ongeveer 2,5 miljoen 
geïnstalleerde apparaten in meer dan 40 landen 
is Schwank wereldmarktleider op het gebied van 
infraroodstralers.
en toonaangevend leverancier van 
klimaatbeheersings- en ventilatiesystemen. 

Over Schwank

eSchwank S-45000
eSchwank S-60000
eSchwank S-90000
eSchwank S-12000 
eSchwank S-18000

eSchwank H-3000 eSchwank D-2200
eSchwank D-4500

eSchwank EZ-2000

EZ 2000

1,80 m 2,30 m 3,80 m 4,10 m

H-3000 
D-2200*

4,00 m 4,40 m

 S-4500
D-4500*

4,40 m 4,80 m

 S-6000

4,80 m 5,50 m

 S-9000

5,20 m 6,00 m

 S-12000

6,20 m 6,90 m

 S-18000

Ons assortiment elektrische infraroodproducten

Schuine en horizontale montage
Richtlijnen voor de minimale montagehoogte

4,5 - 18 Kilowatt 3 Kilowatt 2,2 - 4,5 Kilowatt 2 Kilowatt



Elektrische infraroodverwarming voor
industrie en bedrijfsleven

Elektrische verwarming is zijn een overtuigende en beproefde verwarmingsoplossing in de  
industrie en het bedrijfsleven. Schwank kan daarbij terugvallen op tientallen jaren ervaring met 
infraroodverwarmingen, die teruggaat tot de uitvinding van de eerste gas-infraroodverwarming 
ter wereld door onze oprichter, Günther Schwank, in 1939.

Gerichte warmteafgifte:  
Stralingsverwarming verwarmen niet 
de volledige lucht in de ruimte, maar geven 
directe warmte af aan objecten en  
personen. Hierdoor wordt de energie- 
efficiëntie verbeterd, omdat er minder  
energie nodig is voor de opwarmtijd.

Snel opwarmen: Elektrische 
stralingsverwarming leveren snelle,  
directe warmte, omdat ze nauwelijks  
opwarmtijd nodig hebben. Dit is vooral 
handig in gebouwen waar snel opwarmen 
vereist is.

Geen luchtbeweging: in tegenstelling 
tot heteluchtverwarming veroorzaakt  
stralingsverwarming geen luchtstromen 
die stof of deeltjes doen opwaaien.

Zoneverwarming: stralingsverwarming 
kan in verschillende zones worden geïnstal-
leerd, waardoor het mogelijk is  
om afzonderlijke ruimtes naar behoefte  
te verwarmen. Dat bespaart energie.

 

Minder warmteverlies: omdat de warmte
rechtstreeks op de oppervlakken terecht-
komt, wordt het warmteverlies via muren 
of plafonds geminimaliseerd in vergelijking 
met traditionele verwarmingssystemen.
 

Onderhoudsarm: Schwank elektrische 
stralingsverwarming hebben geen  
bewegende onderdelen. De  
verwarmingselementen kunnen eenvoudig 
worden vervangen, indien nodig.

Zes redenen waarom elektrische 
stralingsverwarming overtuigend is:



eSchwank
S-Serie 4500, 6000, 9000, 12000, 18000

Productkenmerken:

Reflectorgeometrie van glanzend
aluminium, voor een optimale warmteverdeling.

Onderhoudsvriendelijke constructie, 
verwarmingselementen kunnen in enkele minuten 
worden vervangen.

Unieke infraGlow-verwarmingselementen voor 
een lange levensduur.

Variabele instelling van de helling tot 45 graden  
mogelijk op montagepunten.

Optioneel beschermrooster beschikbaar. 
(bijv. sportaccommodaties)

IP42



Afmetingen S-Serie

L2

B1

B1

Technische Daten

B2

C

                                                       S-4500 S-6000 S-9000 S-12000 S-18000
Lengte (mm) 1283 1523 1963 1523 1963
Hoogte (mm) 204 204 204 204 204
Diepte (mm) 395 395 395 595 595
Gewicht (kg) 16 18 22 28 32
Verwarmingsvermogen 
(W)

1500 / 3000 / 
4500

2000 / 4000 / 
6000

3000 / 6000 / 
9000

4000 / 8000 / 
12000

6000 / 12000 
/ 18000

Beschermingsklasse IP42
Elektr. Aansluiting 400 V / Hz 50 ~
Stroomsterkte (A) 6,3 8,0 13,0 17,0 25,0
Min. ophanghoogte, 
verticaal (mm) (M)

4400 4800 5500 6000 6900

Min. ophanghoogte, 
gebogen (mm) (mm) 4000 4400 4800 5200 6200

Technische gegevens

Minimale afstanden Max. hellingshoek

L1

2000

200

800

(M)

45° 45°

Afmetingen S-4500 S-6000 S-9000 S-12000 S-18000
L1    (mm) 1283 1523 1963 1523 1963
L2    (mm) 1271 1511 1951 1511 1951
B1    (mm) 395 395 395 595 595
B2    (mm) 330 330 330 530 530
C     (mm) 204 204 204 204 204



eSchwank
H-Serie 3000

Productkenmerken:

Reflectoren van glanzend, geanodiseerd 
aluminium voor een optimale warmteverdeling.

Instelling van vijf verschillende hellingshoeken  
van de montagebeugels. (tussen 0 - 30 graden)

Roestvrij frame van grijze, aluzink gecoate stalen 
panelen.

Optioneel beschermrooster verkrijgbaar.

IP44



                                                       H-3000
Lengte (mm) 1125
Hoogte (mm) 83
Diepte (mm) 358
Gewicht (kg) 9,0
Verwarmingsvermogen (W) 1000 / 2000 / 3000
Beschermingsklasse IP44
Elektr. Aansluiting 400 V / Hz 50 ~
Stroomsterkte (A) 4,3
Min. ophanghoogte,  
verticaal (mm) (M)

4100

Min. ophanghoogte,  
gebogen (mm) (mm) 3800

Technische gegevens

Afmetingen H-Serie

B

A

358

358

120
150

304   387

83

Minimale afstanden Max. hellingshoek

700

400

400

(M)

30° 30°

Afmetingen H-3000
A    (mm) 600
B     (mm) 1125



eSchwank 
D-Serie 2200, 4500

Productkenmerken:

Roestvrijstalen behuizing van grijze, aluzink 
gecoate stalen panelen.
Verwarmingspanelen van natuurlijk  
geanodiseerd aluminium.

Minimale afstanden

IP44

700

250

120

(M)

Max. hellingshoek



                                                         D-2200 D-4500
Lengte (mm) 1520 2030
Hoogte (mm) 64 63
Diepte (mm) 282 420
Gewicht (kg) 10,7 24,2
Verwarmingsvermogen (W) 2200 4500
Beschermingsklasse IP44 IP44
Elektr. Aansluiting 230 V / Hz 50 ~ 400 V / Hz 50 ~
Stroomsterkte (A) 9,6 11,3 / 6,5
Min. ophanghoogte,  
verticaal (mm) (M)

4100 4400

Min. ophanghoogte,  
gebogen (mm) (mm) niet toegestaan

Technische gegevens

Technische Daten
Afmetingen D-Serie

L

AB

L2

A2

B2

L1

A1

B1

Afmetingen   D-2200 D-4500
L    (mm) 1520 2030
A   (mm) 1200 1500
B    (mm) 108 265
L1  (mm) 160 200
A1 (mm) 63 40
B1  (mm) ø 20,5 (2x) ø 32,5 (2x)
L2  (mm) 282 420
A2 (mm) 64 63
B2  (mm) 82 120



eSchwank  
EZ-2000

Productkenmerken:

EZ-2000 bestaat uit een halogeenlamp met zeer 
hoge intensiteit en een hoogglansreflector die 
zorgt voor een optimale warmteverdeling.

900 mm lange aansluitkabel met 
geaarde stekker

De behuizing is gemaakt van geanodiseerd 
aluminium, het rooster van nikkel/chroom en de 
zijpanelen van gepoedercoat lichtmetaal.

Plug and play: eenvoudige montage en
voeding

IP44



Max. hellingshoek

676

Afmetingen EZ-2000

900

160

169

77

147

                                                       EZ-2000
Lengte (mm) 676
Hoogte (mm) 77
Diepte (mm) 169
Gewicht (kg) 2,5
Verwarmingsvermogen (W) 2000
Beschermingsklasse IP 44
Elektr. Aansluiting 230 V / Hz 50 ~
Stroomsterkte (A) 8,7
Min. ophanghoogte,  
verticaal (mm) (M)

2300

Min. ophanghoogte,  
gebogen (mm) (mm) 1800

Technische gegevens

Minimale afstanden

1000

500

180

(M)

45° 45°
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Schwank Companies Worldwide

Germany - Headquarters

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 
50735 Köln
Tel.: +49-221-7176 0
info@schwank.de
www.schwank.de

Austria

Schwank Ges.m.b.H.
Hetmanekgasse 1b/3 
1230 Wien
Tel.: +43-1-609 1320
office@schwank.at
www.schwank.at

Benelux

Schwank BV
Vaart 7A 
4206 CC Gorinchem
Tel.: +31-183 766050
schwank@schwank.nl
www.schwank.nl

China

Schwank HVAC Technology
(Tianjin) Ltd. Co.
7a Jimei Industrial Park
Devel. Area ■ 300385 Tianjin
Tel.: +86-22-87975319
info@schwank.cn
www.schwank.cn

Czech Republic

Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1  
614 00 Brno
Tel.: +420-545-211 530
info@schwank.cz
www.schwank.cz

Poland

Schwank Polska Sp. z.o.o.
ul. Krańcowa 65 
62-081 Przeźmierowo
Tel.: +48-32-201 05 58
info@schwank.pl
www.schwank.pl

Romania

Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21 bl. B11/43-44 
610127 Piatra Neamt
Tel.: +40-233-22 69 66
schwank@schwank.ro
www.schwank.ro

Slovak Republic

Schwank s.r.o.
Vajnorská 100/B 
831 04 Bratislava
Tel.: +421-94-895 9535
info@schwank.sk
www.schwank.sk

United Kingdom

Schwank Ltd.
Unit D2, Armthorpe Enterprise Park
Durham Lane ■ Doncaster DN3 3DY
Tel.: +44-20-86413900
sales@schwank.co.uk
www.schwank.co.uk

Canada

Schwank Ltd.
6485 Ordan Drive ■ Mississauga, 
Ontario, ON L5T 1X2
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com

USA

Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way 
Waynesboro, GA 30830
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com
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