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Als wereldwijd actief familiebedrijf biedt Schwank
al meer dan 90 jaar op maat gemaakte totaaloplossingen voor 
commerciële en industriële verwarmings-, klimaat- en  
ventilatiesystemen.

Met meer dan 2,5 miljoen geïnstalleerde apparaten in meer dan  
40 landen is Schwank wereldmarktleider op het gebied van  
gas-infraroodstralers en een toonaangevende leverancier van  
klimaat- en ventilatiesystemen.

MADE 
IN
GERMANY



Verwarmings- en klimaatsystemen voor 
industrie, bedrijfshallen en magazijnen

Gas-Infrared HeatersH2 Industrial Heaters

Electric Heat Pumps

MonsterFansAir Handling Units

Warm Air Units

Tube Heaters Luminous Heaters eSchwankgeniumSchwank

Electric Infrared Heaters

SchwankAir Air-to-Air Heat Pumps Air-to-Water Heat Pumps

MonsterFansaeroSchwank

Het productassortiment van Schwank biedt de 
juiste oplossing voor vrijwel elke toepassing. Of het 
nu gaat om het verwarmen van een stadion vanaf 
55 meter hoogte, een gelijkmatige warmteverdeling 
over 30.000 m² logistieke ruimte of het minimaliseren 
van temperatuurschommelingen in gevoelige  
productieomgevingen. 

Onze ervaring en onze knowhow, met name op het 
gebied van efficiëntie, duurzaamheid en comfort, is 
de zekerheid van onze klanten.

Onder andere de volgende bedrijven  
vertrouwen op Schwank:

R290

Air Curtains

SchwankAir

Control Technology

SchwankControlTouch
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Kant-en-klare, hybride klimaatoplossingen 
Slimme hybride technologie voor duurzame warmte- 
en koelvoorziening in bedrijfs- en industriegebouwen

Voordelen:

■	 lagere investeringskosten – een lager vermogen 
van de warmtepomp is mogelijk dankzij een 
aanvullende verwarmingsbron (initiele  
investering daalt tot 50 %)

■	 hoge bedrijfszekerheid – twee onafhankelijke 
systemen waarborgen de warmtevoorziening, 
ook bij uitval van een component

■	 kostengeoptimaliseerd onderhoud –  
onderhoudskosten kunnen met tot wel 60 % 
worden verlaagd 

■	 Flexibiliteit in energiebronnen – combinatie van 
elektrische en moleculaire energie, bijv. stroom 
uit PV en gas of waterstof

■	 hoge energie-efficiëntie door intelligente  
belastingverdeling – basisbelasting via warmtepomp, 
piekbelasting via directe verwarming voor optimaal 
verbruik

■	 bivalente / multivalente werking – automatische  
omschakeling afhankelijk van de buitentemperatuur 
voor maximale zuinigheid en leveringszekerheid

■	 Toekomstbestendig door H2 compatibiliteit – fossiele 
gas-infraroodsystemen van Schwank kunnen nu al  
een bijmengsel van 20 % waterstof in het aardgasnet  
verwerken. Op termijn zullen alle gas-infraroodsystemen 
van Schwank in staat zijn om tegen 2035 op  
100 % waterstof te werken.

Bivalente parallelle werking: beide systemen – bijvoorbeeld een warmtepomp en een bijverwarming – werken 
tegelijkertijd, waarbij de warmtepomp de basisbelasting voor zijn rekening neemt en de bijverwarming indien 
nodig de piekbelasting opvangt.

Parallel: de straalkachel (piekbelasting) schakelt bijvoorbeeld bij 2 °C in;  
de warmtepomp blijft in bedrijf

Werking:

Hybride klimaatoplossingen maken gebruik van 
verschillende energiebronnen (bijv. elektriciteit en 
gas) en combineren verschillende systemen (bijv. 
warmtepompen met infraroodstralers) om een 
bijzonder efficiënte, zuinige en milieuvriendelijke 
warmte- en koelvoorziening mogelijk te maken.

Door de slimme combinatie van hernieuwbare en 
conventionele technologieën kunnen de voordelen 
van beide systemen optimaal worden benut. Het 
gebruik van fossiele brandstoffen wordt verminderd 
en er wordt geprofiteerd van kostenvoordelen. 
In de praktijk wordt daarbij vooral één bedrijfsmodus 
toegepast:

Primair systeem Bivalent systeem

4



Referenties 
 

Nieuwbouw - logistiekcentrum van 20,000 m² 

Afmetingen: 118 x 181 m 
Oppervlakte: 20.000 m² (2 x 10.000 m² halls) 
Hoogte: 13 m 
Warmtebehoefte: 590 kW

Voor de berekende verwarmingsbehoefte zijn 34 warmtepompen nodig. Bij een hybride systeem in  
combinatie met elektrische infraroodstralers wordt het benodigde aantal warmtepompen teruggebracht 
tot 13 stuks. Deze dekken de basisbelasting van de gehele installatie. De piekbelasting (buitentemperatuur 
onder het bivalentiepunt) wordt gedekt door 21 elektrische infraroodstralers.  

Daarbij stijgt het totale energieverbruik van het hybride systeem slechts in geringe mate (ca. 10 %) in  
directe vergelijking met de werking van een complete warmtepompoplossing.

De klant profiteert van:

■	 ca. 40 % lagere investeringskosten (in dit voorbeeld gaat het om maximaal 280.000 EUR)
■	 ca. 52 % lagere onderhoudskosten (in dit voorbeeld gaat het om maximaal 7.350 EUR per jaar)
■	 extra ruimte voor zonnepanelen (doordat er geen plaats meer nodig is voor buitenunits  

van warmtepompen)
■	 lagere geluidsemissies
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Waterstofverwarming voor de industrie 
Duurzame en CO2-vrije stralingswarmte 
voor energiezuinige halverwarming

Toepassingsgebied:

■	 Industriële verwarming: effectieve  
verwarming van hallen, werkplaatsen of 
opslagruimtes zonder groot energieverlies.

■	 Werkplek- of zoneverwarming: plaatselijke 
warmte op werkplekken in open of slecht 
geïsoleerde ruimtes.

■	 Alternatieve verwarming: Ideaal  
overal waar (in de toekomst) een  
waterstofvoorziening is gepland.

■	 Vermogens van 15 - 50 kW  

Voordelen:

■	 hoge energie-efficiëntie – door gerichte 
	 stralingswarmte direct in de verblijfsruimte
■	 traploze modulatie – voor een op de behoefte 

afgestemde warmteafgifte en een laag  
energieverbruik

■	 multigasconcept – Indien nodig: eerst gebruik 
van fossiele brandstoffen, later 100 % waterstof 
snel om te bouwen

■	 comfortabele warmteverdeling – door middel van 
infraroodstraling zonder luchtbeweging, direct in de 
verblijfsruimte

■	 100% emissievrij – ideaal voor CO2-neutrale  
concepten en voor bedrijven met H2

■	 onderhoudsarm en duurzaam – robuuste constructie, 
	 geproduceerd in Duitsland

MADE 
IN
GERMANY

Werking:

De waterstofverwarming geniumSchwank is een 
industriële infrarood-donkerstraler die standaard tot 
100% op waterstof kan werken. Het ingebouwde 
multigas-systeem maakt het gebruik van fossiele 
brandstoffen (aardgas of vloeibaar gas) evenals 
H2 en biogas mogelijk, wat zekerheid biedt bij de 
planning op lange termijn. De omschakeling naar 
een 100% waterstofwerking is in slechts enkele 
handelingen te realiseren. 
 

 
 
Technisch gezien is het systeem gebaseerd op een 
gepatenteerde brander, een geïntegreerde  
rookgasrecirculatie, geoptimaliseerde reflectoren 
en een intelligente besturing. De geniumSchwank is 
momenteel het enige 100 % klimaatneutrale  
verwarmingssysteem in zijn soort.
Het wordt beschouwd als een van de  
toekomstbestendige oplossingen voor energie- 
efficiënte hallenverwarming in het kader van de 
energietransitie.
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geniumSchwank in de praktijk
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Elektrische infraroodstralers 
Ideaal voor renovatie en energieonafhankelijke oplossingen

Toepassingsgebied:

■	 Industriële verwarming: effectieve  
verwarming van hallen, werkplaatsen of 
opslagruimtes zonder groot energieverlies.

■	 Werkplek- of zoneverwarming: plaatselijke 
warmte op werkplekken in open of slecht 
geïsoleerde ruimtes.

■	 Alternatieve verwarming: ideaal overal 
waar bestaande verwarmingssystemen  
niet kan worden vervangen of waar de 
installatie van gasverwarming en leidingen 
niet is toegestaan.

■	 Bijverwarming: wanneer de 
	 hoofdwarmtebron niet voldoende is of 

wanneer de investeringskosten moeten 
worden beperkt.

■	 Vermogens van 2 - 18 kW 

Voordelen:

■	 100% emissievrij tijdens gebruik – ideaal voor 
	 CO2-neutrale concepten, gebruik van eigen 
	 PV-stroom
■	 korte opwarmtijden dankzij unieke infraGlow – 

verwarmingselementen met temperaturen tot 
800 °C

■	 hoge effectiviteit – uiterst nauwkeurige 
	 warmteafgifte zonder luchtwervelingen
■	 zoneverwarming mogelijk – ideaal voor  

deeloppervlakken en hallen met grote  
temperatuurverschillen 

■	 duurzaam – unieke infraGlow- 
verwarmingselementen met een levensduur tot 
50.000 bedrijfsuren

■	 betrouwbaar bij continu gebruik – geen halogeen 
	 verwarmingselementen – geen schadelijke  

infrarood A-straling. Toegestaan voor continu  
gebruik (volgens OStrV en EU-richtlijn 2006/25/EG)

■	 eenvoudige installatie – aan wand of plafond,  
ruimtebesparend en flexibel, geen rookgas en 
geen lucht-afgassystemen of gasleidingen nodig

■	 onderhoudsarm – robuuste constructie in 
	 industriekwaliteit, geproduceerd in Duitsland
■	 geluidsarm – e werking is vrijwel geruisloos en  

verhoogt zo het comfort in het dagelijks leven

MADE 
IN
GERMANY

Werking:

Elektrische infraroodverwarmers produceren 
warmte via een verwarmingselement dat zich in 
de stralingsbehuizing bevindt. In de elektrische 
stralingsverwarmer van het type eSchwank wordt 
het verwarmingselement (infraGlow) verwarmd 
tot temperaturen tussen 300 en 800 °C. De daarbij 
ontstane infraroodstraling wordt rechtstreeks 
afgegeven aan oppervlakken en personen in het 
stralingsbereik, zonder dat de lucht als medium 
hoeft te worden gebruikt (principe van de zon).

De reflector richt de warmtestraling gericht op de 
verblijfsruimte. Door Schwank toegepaste sterk 
reflecterende materialen zorgen daarbij voor een 
maximale efficiëntie van het apparaat.
Aangezien er geen verbranding plaatsvindt, werken 
elektrische infraroodverwarmingen 100 % emissievrij, 
geruisloos en zijn ze bijzonder onderhoudsarm. Net 
als elke gas-infraroodstraler is ook de elektrische 
eSchwank geschikt voor gerichte verwarming. 
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eSchwank in de praktijk
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Gas-infraroodstralers 
Voordelige oplossing voor gelijkmatige ruimteverwarming

Toepassingsgebied:

■	 Industriële warming: Effectieve  
verwarming van vrijwel alle hallen,  
werkplaatsen of opslagruimtes waarbij  
energieverlies heel beperkt is door  
toepassing van deze techniek.

■	 Werkplek- of zoneverwarming: Gerichte 
warmte op werkplekken in open of slecht 
geïsoleerde ruimtes.

■	 Verwarming van tenten en evenementen: 
warmtebronnen bij evenementen of 
feesttenten.

■	 Vermogens van 15 - 60 kW  

Voordelen:

■	 lage investerings – en exploitatiekosten – hoge 
energie-efficiëntie door gerichte stralingswarmte 
direct in de verblijfsruimte

■	 traploze modulatie – voor een op de behoefte 
afgestemd verwarmingsvermogen en een laag  
energieverbruik 

■	 compatibel met condensatietechniek – extra  
efficiëntieverhoging door warmteterugwinning

■	 comfortabele warmteverdeling – door middel van 
	 infraroodstraling direct in de verblijfsruimte
■	 geen luchtwervelingen – ideaal voor gevoelige 

ruimtes zoals hallen met kwetsbare goederen of 
stofvrije ruimten 

■	 onderhoudsarm en duurzaam – obuuste  
constructie, geproduceerd in Duitsland

MADE 
IN
GERMANY

Afbeelding - Opbouw van een branderunit voor een 
donkerstraler

Werking:

De gasbrander produceert een vlam in de 
stralingsbuis. De vlam verwarmt de stralingsbuizen 
tot temperaturen van ca. 550 °C, waardoor 
deze energie in de vorm van infrarood- of 
warmtestraling aan de ruimte wordt afgegeven. 
De reflectoren boven de stralingsbuizen reflecteren 
de warmtestraling naar de werkruimte. Om dit 
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en zo min 
mogelijk warmte naar boven onder het plafond 
te verliezen, zijn de reflectoren voorzien van een 
aluminiumcoating en rondom gesloten. Hierdoor 
wordt een reflectiegraad van 95 % bereikt.
Door de gesloten vorm worden de stralingsbuizen 
bovendien omgeven door een warmeluchtkussen, 
wat de efficiëntie van de apparaten bevordert. 
Aan de bovenkant in de kap van de straler zijn 
de reflectoren voorzien van een hittebestendige 
warmte-isolatie. 

Aansluiting
voor donkerstralers

Recirculatieventilator 
voor tegenstroomprocessen

Roestvrijstalen
warmtewisselaar

Recirculatieschoorsteen
Verse lucht 
schoorsteen

Technisch schema warmteterugwinningssysteem:
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Donkerstralers in gebruik
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Gas-infrarood stralers 
Zuinige en effectieve warmte waar conventionele  
systemen tekortschieten

Toepassingsgebied:

■	 Industriële warming: Effectieve  
verwarming van vrijwel alle hallen,  
werkplaatsen of opslagruimtes waarbij  
energieverlies heel beperkt is door  
toepassing van deze techniek.

■	 Werkplek- of zoneverwarming: Gerichte 
warmte op werkplekken in open of slecht 
geïsoleerde ruimtes.

■	 Verwarming van tenten en evenementen: 
warmtebronnen bij evenementen of 
feesttenten.

■	 Verwarming van stadions en tribunes: 
effectieve verwarming van sporthallen, 
tribunes en buitenruimtes vanaf zeer grote 
hoogtes.

■	 Vermogens van 6 - 40 kW  
Voordelen:

■	 extreem korte opwarmtijden – dankzij  
keramische branderplaten tot 950 °C

■	 laag verbruik – minimalisering van  
verwarmingskosten door hoge efficiëntie

■	 comfortabele warmte – via infraroodstraling  
direct in de verblijfsruimte zonder  
luchtverplaatsing

■	 Zoneverwarming mogelijk – ideaal voor  
deelruimtes en hallen met grote  
temperatuurverschillen

■	 Eenvoudige installatie – aan de wand of het 
plafond, ruimtebesparend en flexibel, geen 
lucht-afvoersystemen nodig

■	 Onderhoudsarm en duurzaam – robuuste  
en beproefde systemen, geproduceerd in  
Duitsland Geen 

MADE 
IN
GERMANY

Afbeelding - Opbouw van een helderstraler met  
Delta-mengkamer

Werking:

Schwank heeft de infraroodstraler voor de 
industrie uitgevonden. Deze technologie was 
en is ook vandaag de dag nog steeds een 
van de meest effectieve manieren om hallen 
voordelig en comfortabel te verwarmen. 
Helderstralers zijn decentrale, gasgestookte 
infraroodverwarmingsapparaten. Ze onderscheiden 
zich door hun energiezuinige werking, omdat ze 
warmte produceren op de plek waar mensen 
die nodig hebben (magazijn, werkplek, productie 
enz.). Een helderstraler als infraroodstraler geeft 
warmtestraling af via gloeiende keramische platen. 
Reflectoren in de straler weerkaatsen de ontstane 
infraroodstralen naar de verblijfsruimte. De goed 
geïsoleerde reflectoren voorkomen dat de door 
het apparaat gegenereerde convectiewarmte via 
de reflector als afvalwarmte wordt verloren en als 
ongebruikte warmte onder het dak/plafond blijft 
hangen.
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Helderstralers in gebruik

13



Lucht-water-warmtepompen
Flexibel en zuinig bij nieuwbouw en renovatie

Toepassingsgebied:

■	 Commerciële en industriële gebouwen
■	 Nieuwbouw en renovatie
■	 Vermogens van 6 – 400 kW, in cascade  

te schakelen
■	 ook hoge aanvoertemperaturen van 

warmwater tot 85 °C mogelijk
Consumenten / Warmteverdeling:

■	 warmwater radiatoren
■	 Vloerverwarming / Industriële vloerverwarming
■	 Betonkernactivering
■	 Plafondstralingspanelen
■	 Luchtbehandelingskasten
■	 Warmeluchtverwarmers / Ventilatorconvectoren

Voordelen:

■	 lage investeringskosten in vergelijking met  
een grondwater/water-warmtepomp

■	 weinig ruimte nodig in de hal en buiten het 
gebouw

■	 milieuvriendelijk (vooral bij gebruik van groene 
stroom)

■	 eenvoudige realisatie van bedrijfsdoelstellingen  
op het gebied van klimaat met het natuurlijke 
koelmiddel R290

 

■	 Hybride klimaatcombinatiesysteem met  
stralingsverwarming mogelijk

■	 1-op-1 vervanging van een met fossiele  
brandstoffen aangedreven verwarmingsketel 
door aansluiting op het watergeleide  
verwarmingssysteem

■	 Koelmodus met geringe extra kosten  
realiseerbaar (afhankelijk van het  
warmteverdeelsysteem)

Lucht-lucht-warmtepompen 
Gelijkmatige temperatuurverdeling dankzij single-/multisplitsystemen

Toepassingsgebied:

■	 Bedrijfs-, industriële en logistieke gebouwen
■	 Nieuwbouw en renovatie
■	 Nominaal verwarmingsvermogen van 4 – 28 kW, 

tot 128 apparaten te bedienen via een centrale 
bedieningseenheid

R290

R32

Voordelen:

■	 kan in vrijwel elk hybride concept met  
stralingsverwarming worden geïntegreerd voor 
maximale kostenoptimalisatie

■	 geen hydraulisch systeem, eenvoudige  
installatie in het gebouw – daardoor lage  
investeringskosten

■	 flexibel en compact: koelmodus met geringe 
extra inspanning realiseerbaar 

 

■	 laag gewicht: geringe invloed op de  
statica van het gebouw  

■	 milieuvriendelijk: eenvoudige implementatie 
van bedrijfsmatige klimaatdoelstellingen met 
toekomstgericht en effectief koelmiddel R32 
en propaan 

■	 hoge bedrijfszekerheid door meerdere,  
onafhankelijke systemen.
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Warmtepompen in de praktijk
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Verwarmen en koelen met lucht 
De juiste luchtverdeling

Het luchtverdelingssysteem is cruciaal voor een 
goede temperatuurverdeling. Het moet zijn  
afgestemd op het gebouw en de individuele eisen. 
Van bijzonder belang is de luchtverdeling van de 
warme lucht in de te verwarmen hallen. 

De hoogte van de ruimte, het benodigde  
verwarmingsvermogen, de eisen aan de  
temperatuurgelijkmatigheid en het soort gebruik 
van het gebouw worden meegenomen bij de 
systeemkeuze en -ontwerp.

HVLS-(Hoog Volume Lage Snelheid )ventilatoren / MonsterFans

HVLS-ventilatoren verspreiden grote hoeveelheden lucht bij lage toerentallen en tegen zeer 
lage bedrijfskosten. In de winter verlagen ze de stookkosten door de warmtelagen
(destratificatie) binnen een hal te mengen. In de zomer zijn MonsterFans een voordelig 
koelsysteem voor hallen, omdat ze de gevoelstemperatuur (verdampingskoeling) met ongeveer 5 °C 
verlagen.
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Plenum met luchtventielen en/of rooster

Textiele kanalen luchtverdeling

Lucht inblaasventielen / lucht toevoerrooster 
/ Plenum

Lucht inblaasventielen/plenums onderscheiden 
zich door hun compacte bouw en zijn geschikt 
voor hoge hallen. Ze kunnen grote hoeveelheden 
lucht over grote afstanden uitblazen. De ventielen 
van de uitblaaskoppen kunnen individueel worden 
ingesteld, waardoor alle hoeken en richtingen in de 
hal kunnen worden aangestuurd. Het gebruik van 
lucht inblaasplenums en ventielen vermindert de 
installatie-componenten en verlaagt 
daardoor de investeringskosten.

Voordelen:

■	 uiterst compact
■	 hoge luchtvolumes en prestaties verminderen 

de installatiekosten
■	 weinig onderhoud

■	 Variabel: straalhoek en -richting  
individueel instelbaar

■	 lage investeringskosten (in directe vergelijking 
met kanaalsystemen)

Voordelen:

■	 Aanzienlijk lagere investeringskosten dan bij 
luchtkanalen van metaal

■	 laag gewicht
■	 zeer hygiënisch, eenvoudig te reinigen
■	 grote penetratiediepte, ook geschikt voor 

grote hallen met een vrije hoogte van meer 
dan 10 m

■	 geluiddempend materiaal 

■	 trekvrije luchttoevoer via perforaties of  
luchtventielen

■	 lagere bedrijfskosten dankzij geringe  
drukverliezen

■	 flexibele installatie
■	 kleuren naar keuze

Textiele luchtkanalen en luchtverdeling

Textiele luchtkanalen onderscheiden zich niet 
alleen visueel van metalen luchtkanaalsystemen, 
maar bieden ook duidelijke voordelen. Door hun 
lage gewicht wordt de beperkte dakbelasting niet 
extra belast. Bovendien kunnen textiele  
luchtkanalen eenvoudig worden gemonteerd, 
gedemonteerd en even gemakkelijk worden 
gereinigd. Dit alles maakt textiele luchtkanalen tot 
een ideale oplossing voor hallen waar hoge  
hygiënische normen moeten worden gehandhaafd 
of waar de dakbelasting beperkt is. De textiele 
kanalen kunnen naar behoefte worden uitgevoerd 
met perforaties of spuitmonden in verschillende 
afmetingen en opstellingen.
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Schwank
		  MonsterFans

... en nog veel meer



Het Monster-voordeel
Onze Monster-ventilatoren zijn nu 
eenmaal geen gewone ventilatoren. 

De ventilatoren zijn uitgerust met de 
allerbeste technologieën. De motor is 
afkomstig van NORD DRIVESYSTEMS en 
de regelaar van Danfoss.

Voor onze ventilatorbladen gebruiken 
we lichtgewicht, geanodiseerd 
aluminium, dat bekend is uit de 
commerciële luchtvaartindustrie. 
Daarom leveren onze MonsterFans 
verbluffende prestaties.

Grote  
besparingen

Lange levensduurZeer stil

Hoog comfort

Het monsterprincipe  
Koel in de zomer

Dat is precies wat onze kleine monsters doen.

Op warme zomerdagen zorgen onze 
monsterfans voor een koele bries door grote 
hoeveelheden lucht met een zeer lage 
snelheid te verplaatsen  
(HVLS-ventilatoren).

Wanneer de bries over de huid strijkt, daalt 
de gevoelstemperatuur, wat leidt tot meer 
comfort bij zeer lage energiekosten.

Het monsterprincipe  
Besparingen in de winter

Minder verwarmen is ons motto!

U verliest warmte aan het plafond, omdat 
warme lucht van nature stijgt. Als de 
verwarmingstemperatuur bijvoorbeeld is ingesteld op 
18 °C, blijft uw verwarming werken totdat 18 °C op 
de vloer is bereikt.

Met onze monsters kunt u deze onbenutte warmte 
onder het plafond mengen (destratificatie) en 
gelijkmatig door het gebouw verspreiden. Hierdoor 
hoeft uw verwarming minder 

te werken en bespaart u aanzienlijke bedrijfskosten

.

MET MONSTERFANS
Opmengen van 
luchtlagen door langzame 
luchtbeweging

ZONDER MONSTERFANS
Temperatuurschommelingen

MET MONSTERFANS
Een koel briesje zonder airco



Moderne verwarmingsinstallaties van Schwank 
bieden de mogelijkheid om een groot aantal 
gegevens over de status, het vermogen of 
het verbruik te registreren en te analyseren. 
Deze informatie is van cruciaal belang om de 
verwarmingsinstallatie efficiënt te regelen en zo 
actief op de bedrijfskosten te besparen. 

Om deze reden hebben de ingenieurs van Schwank 
een regeling ontwikkeld die de verzamelde
informatie van de verwarmingsinstallatie oppikt, 
samenvoegt en in een transparante, intuïtieve vorm 
weergeeft.
 
 

Geoptimaliseerd onderhoud dankzij internettoegang en BUS-aansluiting voor  
communicatie van regelaars.

Datatransparantie vormt de basis van elke efficiënte verwarmingsregeling.

De SchwankControl-gebruikersinterface: alle essentiële informatie  
in één oogopslag.

Om de efficiënte werking van uw  
verwarmingsinstallatie op lange termijn te  
kunnen garanderen, spelen onderhoud en 
service een essentiële rol. Ook hier biedt de 
SchwankControl een aanzienlijk voordeel: 
dankzij de BUS-verbinding met elk afzonderlijk 
apparaat in de hal, geeft het onmiddellijk een 
signaal wanneer er iets mis is.  
Dit minimaliseert onnodige stilstandtijd.  
Naast de Modbus-aansluiting beschikt de  
SchwankControl bovendien over  

internettoegang, waardoor gebruikers overal 
ter wereld toegang hebben tot de  
verwarmingsinstallatie. Hierdoor kan de  
gebruiker, ook zonder ter plaatse te zijn, flexibel 
reageren op nieuwe omstandigheden en  
instellingen aan de verwarmingsinstallatie  
aanpassen. Om deze reden is de  
SchwankControl niet alleen voor  
exploitanten van hallen, maar ook voor  
energiecontractanten de ideale besturings-  
en regeleenheid.

SchwankControl

Regelkreis 1 Eingang

Temperatur:

Mouse:

1 Hauptgebäude

SchwankControl  
Transparante informatie over uw verwarmingssystemen met 
intellligente temperatuurregelaar

Regelkring: 1 ingang

Temperatuur:

Modus:

1 hoofdgebouw

Online toegang via smartphone of pc

Verwarmingsinstallatie
Informatie en gegevens via BUS-aansluiting (RS485-slave)

Besturingscommando’s
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Uw verwarmingsinstallatie staat nooit op 
zichzelf, maar maakt meestal deel uit van een 
complexe gebouwinfrastructuur.  
Of het nu gaat om poort- en sprinklerinstallaties, 
toegangssystemen of iets dergelijks:  
alle systemen die in een gebouw worden 
gebruikt, hebben invloed op de regeling van 
uw verwarmingsinstallatie. Daarom biedt de 
SchwankControl de mogelijkheid om de  
regeling flexibel te integreren in  
overkoepelende besturingssystemen, zoals  
een Building Management System. (BMS)

Bovendien beschikt de SchwankControl over 
een groot aantal in- en uitgangen, waardoor 
deze flexibel en in realtime kan reageren op 
verschillende invloeden, zoals schommelingen 
in de buitentemperatuur, openingstijden  
van poorten of veranderingen in de  
luchtvochtigheid. Door deze hoge flexibiliteit 
draagt de SchwankControl bij aan een  
efficiënte regeling van uw  
verwarmingsinstallatie en bespaart deze  
effectief op de bedrijfskosten.

SchwankControl kan worden aangepast aan de individuele omstandigheden ter plaatse en geïntegreerd in 
het gebouwbeheersysteem.

SchwankIQ; energie-efficiëntie in één oogopslag 
– naadloos geïntegreerd in de SchwankControl.
Met het nieuwe energiemonitoringsysteem 
SchwankIQ houdt u al het energieverbruik van 
uw industriële installatie centraal in de gaten via 
de vertrouwde interface van de SchwankControl. 
Dankzij de naadloze integratie in de bestaande 
besturingsoplossing registreert u het stroom-,  
gas- en warmteverbruik in realtime en visualiseert 
u dit overzichtelijk in het cloudgebaseerde 
webdashboard. Zo identificeert u 
besparingspotentieel, optimaliseert u processen 
en verhoogt u uw energie-efficiëntie.
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Decentrale warmelucht heaters 
Luchtverwarming voor grote industriële hallen

Toepassingsgebied:

■	 Hallenverwarming: efficiënte verwarming 
van industriële hallen, werkplaatsen of  
opslagruimtes – ideaal voor hoge ruimtes 
met een groot luchtvolume.

■	 Ventilatieondersteuning met  
verwarmingsfunctie: combinatie van  
luchtcirculatie en verwarming ter  
verbetering van het binnenklimaat – met 
name in productie- of opslagruimtes met 
wisselende temperaturen.

■	 Vorstbeveiliging: voorkomen van vorst-
schade in waterleidingen, opslagruimtes of 
technische installaties – ideaal voor tijdelijk 
gebruik in het koude seizoen.

■	 Gas: Vermogens van 10 - 80 kW 
■	 Elektrisch: Vermogens van 5 - 60 kW

Voordelen:

■	 hoog rendement – tot 107% bij condenserende 
apparaten

■	 grote afstanden – gelijkmatige  
warmteverdeling, ook in grote hallen

■	 flexibele uitblaasrichtingen – horizontaal, 
	 verticaal of via kanaalsystemen

■	 compacte bouw – eenvoudige integratie in  
bestaande gebouwen

■	 geschikt voor verseluchtbedrijf – ook inzetbaar 
voor luchtverversing

■	 100% emissievrij in bedrijf – elektrische 
warme-luchtverwarmers zijn geschikt voor  
CO2-neutrale verwarmingsconcepten

Werking:

Warmelucht heaters werken volgens het 
convectieprincipe: een warmtebron verwarmt 
lucht, die vervolgens met behulp van een ventilator 
de ruimte in wordt geblazen. Er wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen gasgestookte en 
elektrische apparaten. 
 
Fossiel: Een gasbrander produceert een vlam in een 
verbrandingskamer. De daarbij ontstane warmte 
wordt via een warmtewisselaar overgedragen op 
de voorbijstromende lucht. Een ventilator blaast de 
verwarmde lucht rechtstreeks de ruimte in.

 
Elektrisch: Hier wordt de lucht verwarmd 
door elektrische verwarmingselementen (bijv. 
verwarmingsdraden). Ook hier zorgt een ventilator 
voor de luchtcirculatie. Elektrische apparaten 
werken emissievrij, hebben geen afvoer van 
verbrandingsgassen nodig en vergen bijzonder 
weinig onderhoud. Ze zijn ideaal voor kleinere, 
lagere hallen, tijdelijke toepassingen of in combinatie 
met fotovoltaïsche installaties als CO2-neutrale 
verwarmingsoplossing.

Beide varianten hebben echter één ding gemeen: 
ze maken een snelle en gelijkmatige verwarming 
mogelijk –voor de industrie, logistiek en bedrijfsleven.
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Warmelucht heaters in gebruik
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Decentrale ventilatiesystemen. Rooftop 
Compacte Luchtbehandelingskasten.  
Efficiënte ventilatie voor moderne werkomgevingen

Toepassingsgebied:

■	 Productie- en fabricagehallen –  
gerichte toevoer van verse lucht en afvoer 
van vervuilde lucht op werkplekken met  
een hoge luchtverontreiniging of  
warmteontwikkeling.

■	 Opslag- en logistieke ruimtes –  
gecontroleerde luchtverversing om vocht te 
voorkomen en de opslagomstandigheden 
te handhaven.

■	 Technische en machinekamers –  
behoeftegerichte ventilatie voor de afvoer 

	 van restwarmte en schadelijke stoffen.
■	 Renovatieprojecten in de commerciële  

sector – eenvoudige achterafmontage 
zonder centrale ventilatie-infrastructuur.

■	 Capaciteit van 500 - 15.000 m3/u

Voordelen:

■	 onafhankelijke ruimteoplossing –  
ventilatie op maat zonder centrale  
luchtkanalen of grote technische ruimtes

■	 eenvoudige achterafmontage –  ideaal voor 
bestaande gebouwen, omdat er geen  
ingewikkelde leidingaanleg nodig is

■	 energiezuinige warmteterugwinning –  
verlaagt de verwarmings- en koelingskosten 
door terugwinning van de warmte/koude uit de 
ruimte

■	 combineerbaar met verwarmings- en koelsystemen –  
bijv. met warmtepompen of heteluchtgeneratoren 
voor klimaatbeheersing het hele jaar door

■	 verbeterde luchtkwaliteit – continue toevoer van 
verse lucht met geïntegreerde filtering

■	 flexibele regeling – regeling op basis van behoefte 
via sensoren, tijdprogramma’s of CO2-meting

Werking:

Decentrale ventilatie-units, luchtbehandelingskasten, 
rooftops zorgen voor een continue luchtverversing 
direct in de betreffende ruimte. Hierbij wordt verse 
buitenlucht aangezogen, gefilterd en via een 
geïntegreerde warmtewisselaar voorverwarmd, 
voordat deze in de binnenruimte wordt geblazen. 
Tegelijkertijd wordt verbruikte ruimtelucht afgezogen 
en wordt de warmte-energie ervan efficiënt 
overgedragen op de toevoerlucht, zonder dat de 
luchtstromen zich vermengen.

 
Een bijzonder voordeel van deze systemen is 
hun veelzijdigheid: ze kunnen probleemloos 
worden gecombineerd met externe warmte- of 
koudebronnen, zoals warmtepompen of andere 
warmtebronnen. 
Zo zorgen ze niet alleen voor een op de behoefte 
afgestemde toevoer van verse lucht, maar ook voor 
energie-efficiënte verwarming of koeling – en dat 
alles decentraal.
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Luchtbehandelingsapparatuur in gebruik
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Luchtgordijnen 
Efficiënte luchtbescherming voor open industriële toegangen

Luchtgordijnen als zinvolle aanvulling op uw verwarmings- en koelsystemen voor hallen.

Met luchtgordijnen vullen exploitanten en 
gebruikers hun verwarmings- en koelsystemen 
op zinvolle wijze aan en voorkomen ze onnodig 
energieverlies en ongewenste tocht door vaak 
open bedrijfsdeuren. 

Hiervoor biedt Schwank verschillende 
systemen voor vrijwel elke toepassing. 
De SchwankAir luchtgordijnen zijn geschikt 
zowel voor nieuwbouw als voor renovatie en 
optimalisatie.

Uw voordelen in één oogopslag:

	▪ Lagere energiekosten door minder luchtverversing bij geopende deuren
	▪ Meer comfort doordat er in de winter en de zomer geen warme en koude lucht binnendringt
	▪ Minder ziekteverzuim onder medewerkers doordat tocht wordt voorkomen

Zonder luchtgordijnen kan de volledige warme lucht in de hal binnen slechts vier uur volledig  
ontsnappen. Daardoor moet de binnenstromende koude buitenlucht opnieuw worden verwarmd. 
Dat kost energie en geld. Luchtgordijnen voorkomen dit warmteverlies effectief en dragen zo  
aanzienlijk bij aan de energie-efficiëntie en het behoud van een stabiel binnenklimaat in hallen. 

Luchtgordijnen verdienen zich dankzij de hoge energiebesparingen doorgaans binnen 3 jaar terug. 
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Roldeuren staan regelmatig en voor langere 
tijd open. Daardoor veroorzaken ze een 
snelle uitwisseling tussen koude buitenlucht 
en verwarmde binnenlucht. Deze verhoogde 
luchtverversing leidt tot hoge stookkosten en 
onaangename tocht. 

Met de SchwankAir-luchtgordijnen voorkomt  
u deze onaangename effecten. 
Voor roldeuren in industrie biedt Schwank, de 
expert op het gebied van bedrijfshalklimaat, 
individuele oplossingen – ook 
voor bestaande verwarmingsinstallaties.

Industriedeuren en roldeuren zijn vaak energieverslindende openingen in gebouwen.

Open haldeur met ingeschakelde luchtgordijnOpen poort met uitgeschakelde luchtgordijn
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